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Rozvodnd soustava VN:3 AC 50Hz, 22kv, IT
ochrana pfed_primym dotykem: izolaci, kryty a prep&zkami, polohou, z&branou
ochrana v pripadé dotyku” osob s neZivgmi ‘¢astmi: uzemn&nim
(dle SN EN 61936—1 a CSN EN 50522
Rozvodnd soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana pred Grazem elektrickm proudem (CSN 33 2000—4-41 ed. 2 a 3)
z6kladni ochrana (ochrana pred do?kem Zivfch &asti): izolaci, kryty a prepGZzkami, polohou, zGbranou
ochrana pti poruse (ochrana pred dotykem neZivyich &&sti): ochranné uzemn&ni, ochranné pospojovéni, automatické
odpojeni od zdroje
doplitkové ochrana: proudové chréni&e, doplifiujici ochranné pospojovant
Vn&jsT vlivy: dle protokolu vn&jSich vliva

Dispozice trafostanice
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Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním (dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522) Rozvodná soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a 3) základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické  odpojení od zdroje doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování Vnější vlivy: dle protokolu vnějších vlivů
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