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UIACH AV CR, Vevefi 97, trafostanice

1. Uvodni tdaje

Nazev stavby: UIACH AV CR, Vevefi 97, trafostanice — Vymeéna transformatoru v TS 732
Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby

Misto stavby: Brno, Veveii 97

Investor: Ustav analytické chemie AV CR, v. v. i., Veveti 967/97, 602 00 Brno

Projektant: Puttner, s.r.o., projektovani elektrickych zafizent, Sumavska 416/15, 602 00 Brno
Projektové podklady

- jednéni se zadavatelem PD 5
- platné elektrotechnické piedpisy a normy CSN
- prohlidka na misté stavby

Zakladni technické parametry:
Rozvodna soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
* ochrana pfed ptimym dotykem: izolaci, kryty a pfepdZkami, polohou, zdbranou
* ochrana v ptipadé dotyku osob s nezZivymi ¢astmi: uzemnénim
(dle CSN EN 61936-1 a CSN EN 50522)

Rozvodna soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
ochrana pied trazem elektrickym proudem (CSN 33 2000-4-41 ed. 3)
» zakladni ochrana (ochrana pfed dotykem Zivych ¢4sti):
o izolaci, kryty a pfepazkami, polohou, zdbranou
* ochrana pii poruse (ochrana pfed dotykem neZivych ¢asti):
o ochranné uzemnéni, ochranné pospojovéni, automatické odpojeni od zdroje
* dopliikova ochrana:
o proudové chranice, dopliiujici ochranné pospojovéani

ZvySend ochrana: Pospojovanim (k uvedeni na stejny potencidl)
Meéfieni odebirané el. energie: stavajici, ve stdvajicim preddvacim misté

Maximdlni zkratové poméry na strané NN:
pro Sk3z = 500 MVA, 1x transformétor 22/0,4 kV, 250kV A, uk=6%

I'k=573 kA, ir=114KA
Predmét projektu

Jedna se o vyménu stavajictho suchého transformatoru 630 kVA za suchy 250 kVA, vcéetné kabelovych
propoji z rozvadéce VN na transformétor a z transformatoru do rozvadéce NN.
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2. I’Jpravv v trafostanici

Demontaze

V trafostanici budou demontovidny oba stdvajici transformdtory, vcetné kabelovych propoji mezi
transformatory a rozvadéci VN a NN. Demontovany budou také zbyvajici skiiné starého jiz odpojeného
rozvadéce VN.

Rozvodné zarizeni VN
Transformator bude napojen z vyvodového pole stiavajiciho rozvadéce VN Siemens 8DJH RRT v majetku
distributora EG.D.

Stanovisté transformatoru

Pted stanovisSt€ transformétoru bude nové pfistavéna zdé€nd pricka, kterd bude trafokomoru oddé€lovat od
zbytku trafostanice. Vstup bude dvefmi o rozmérech 1000x2000 mm.

Novy suchy transformétor s pfevodem 22/0,4 kV a vykonem 250 kVA bude umistén v trafokomote misto
stavajictho transformdtoru. Pfivod k transformdtoru bude novym kabelem 3x (22.AXEKVCEY 1x70
mm2). Kabely budou ukonceny na primdrnich prichodkach stroje tak, aby svorky nebyly silové
naméhdny. Vyvod bude stdvajicim kabelem 4x (1-NYY 1x240 mm?), ktery je veden kabelovym kandlem
az do rozvodny NN, kde je pfipojen do stavajiciho rozvadéce NN. Kabely budou uchyceny tak, aby
sekundérni prichodky stroje nebyly namahany.

Rozvodné zarizeni NN

V rdmci tprav dojde k dpravé hlavniho jistiCe v hlavnim rozvadéci NN. V rozvadéci je nyni instalovan
stavajici vzduchovy jisti¢ Masterpact NW10H1 (In=1000 A) od firmy Schneider pro jiSt€ni sekundarni
strany transformdtoru. V rdmci vymeény transformatoru bude provedena konverze ptivodniho jistice na typ
NWO8H1, spoust’ bude nastavena dle transformétoru. Do rozvadéce bude instalovdna také jednotka pro
kontrolu teploty transformatoru. Vystup z této jednotky bude zapojen do vypinaci civky hlavniho jistice.
Propojeni ¢idel na transformétoru a jednotky v rozvadéci NN bude provedeno stinénym kabelem CYKFY
4x1,5mm?>.

Uzemneéni transformovny
Zstane stavajici.

Ochranné pospojovani

Na stdvajici uzemiovaci piipojnici (FeZn 30/4 mm pevné€ na stén€) budou pfipojeny veskeré nové
instalované vodivé neZivé ¢asti rozvodny pomoci svorek SRO2 (pas-pas) a SR0O3 (pas-lano).

Na stdvajici pospojovani bude nové pfipojeno:

Stinéni kabeld VN, uzel a konstrukce transformatoru a vS§echny kovové konstrukce.

Elektroinstalace
Svitidlo umisténé vpravo za vstupnimi dvefmi bude z dGvodu vystavby piicky posunuto dal do prostoru
trafokomory.

Postup praci:
1. Bude zprovoznén transformator T1 a bude z néj napéjen hlavni rozvadé¢ NN RH1
2. Transformator T2 bude vypnut a odpojen, budou demontovany veSkeré piivody a vyvody, bude
nastéhovan novy transformator
3. Pripravi se nové vyvody NN z transformdtoru T2 do rozvadée RHI1, vystavi se ¢ast piicky u
transformatoru (EG.D)
4. EG.D provede vypnuti celé trafostanice, bude demontovéano 7. pole starého rozvadéce a
EG.D nainstaluje novy rozvadé¢ VN a novy vyvod VN na transformator T2

W
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6. Dojde k oZiveni nového rozvad&ce VN a zapnuti nového transformatoru T2, T1 bude vypnut
EG.D demontuje 5. a 6. pole starého rozvadéce VN a dozdi pficku pfed novym rozvadécem VN
8. Budou demontovdny jiZ nefunkéni 1.-4. pole starého rozvadée VN a stary transformdtor T1,

transformétor T2 bude nové pfeznacen na T1

~

3. Zajisténi bezpecnosti prace
Po dobu vystavby bude TS povaZovdna za zafizeni pod napétim. Objekt musi byt zajiStén proti vstupu
nepovolanych osob.
Vedouci montdZni skupiny musi mit kvalifikaci dle §7 NV 194/2022 Sb. Pfi préci je nutno pouZivat
predepsané ochranné a pracovni pomtcky.
Pfed uvedenim do provozu musi byt zafizeni odzkouSeno. Elektrické zatfizeni lze uvést do trvalého
provozu aZ na zdkladé pozitivniho vysledku vychozi el. revize.
Pfi mont4Zi a provozu stanice musi byt dodrZovana ustanoveni piislusnych norem, zejména:
CSN EN 60529, CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-4-43 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN EN
50522, CSN EN 50110-1 ed.3, CSN P 73 7505.

4. Dulezita upozornéni
Pouzity materidl a zptisob provedeni musi odpovidat platnym piedpisim, normdam CSN, zikonu &.
22/1997 Sb. Piipadné zmény oproti materidlu navrZzenému v projektové dokumentaci musi byt
odsouhlaseny provozovatelem zatfizeni, pfipadné projektantem.
Pti préci na elektrickych zafizenich musi byt dodrzena ptisluSnd ustanoveni a déle nasledujici zakladn{
normy:

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - C4st 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektrickd vedeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 4-41: Ochrannd opatien{
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 4-43: Bezpecnost - Ochrana
pted nadproudy

CSN EN 50341-1 ed.2 Elektrickd venkovni vedeni s napétim nad AC 45 kV - Cést 1: Vieobecné
pozadavky - Spolecné specifikace

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zatizeni

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP k6d)

CSN IEC 60050-614 Vyroba, ptenos a rozvod elektrické energie - Provoz.

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektrickd vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 50522 Uzemiiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN 333320 ed.2 Elektrické ptipojky

CSN 38 0810 Pouzit{ ochran pted pfepetim v silovych zatizenich

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani vedeni technického vybaveni

CSN P 73 7505 Kolektory a ostatni sdruzené trasy vedeni inZenyrskych siti

CSNISO 3864-1 Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni znacky - Cést 1:
Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a préce na elektrickych zaiizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

Naftizeni vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpisobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych
zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice
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Pouzity elektromontazni material
NavrZeny a skute¢né pouZzity materidl a zplsob provedeni musi odpovidat platnym pfedpisim, normam
CSN, zdkonu ¢&. 22/1997 Sb.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Prace uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zafizeni navrzeného timto projektem nemaji
negativni vliv na okolni Zivotni prostiedi a nevyZaduji proto Zadna zvI4stni opatfeni.

Uvedeni do provozu
Po dokonceni stavby investor poZada o kolaudaci a uvedeni stavby do trvalého provozu. El. zafizen{ lze
uvést do trvalého provozu az na zdkladé¢ pozitivniho vysledku vychozi el. revize.

Ochranné pasmo

V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je zakdzdno zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni
stavby Ci umistovat konstrukce a jind podobnd zatfizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,
provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace, provadét cinnost, které by mohly ohrozit spolehlivost a
bezpecnost téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob, provadét Cinnost, které by
znemoZzilovaly nebo podstatné znesnadnovaly piistup k témto zafizenim a je zakdzano vysazovat trvalé
porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

5. Ochranné a pracovni pomiucky dle PNE 38 1891

Stanice distribu¢ni VN/NN bez obsluhy, transformovny ve stavebnich objektech
Pomticky umisténé ve stanici:
1 sada Bezpecnostni tabulky z izola¢ni hmoty [dle CSN ISO 3864-1 (018010)]:
2ks NB.3.01.03 "Vysoké napéti - Zivotu nebezpecno"
2ks NB.3.01.21 "Pozor - pod napétim"
2ks NB.3.01.31 "Pozor - zpétny proud"
2ks  NB.3.01.37 "Pozor - uzemnéno"
2ks  NB.3.19.31 "Pozor - na zafizen{ se pracuje"
1ks NB.2.39.03 "Jen zde pracuj"
2ks NB.1.41.03 "Nezapinej - na zafizeni se pracuje" — erveno ¢erna

1 ks Plakét ,,Prvni pomoc pfi drazech elektfinou
1 ks Jednopdlové schéma zatfizeni — zasklené ndsténné provedeni
1 ks Telefonni ¢isla Hasi¢skych sborti, Policie, Zachranné sluzby - nasténné provedeni

Pomiicky, které jsou soucdsti vybaveni zaméstnance nebo skupiny vstupujici do stanice za ti¢elem
obsluhy a prace na rozvodném zatizeni:

1 ks ZkouSecka napéti VN

1 ks Zkousecka napéti do 500 V

1 ks Zkratovaci souprava VN

1 ks Zkratovaci souprava NN

4 ks Zamky pro zajisténi vypnutého stavu spinace nebo uzamceni kobek
1 par Dielektrické rukavice pro elektrotechniku (pro napéti 500 V nebo 1000 V)
1 ks Oblicejovy Stitek nebo ochranné bryle

1 par Dielektricka obuv pro elektrotechniku

1ks Zachranny hék (z elektroizola¢niho materidlu)

1 ks Mobilni svitilna

1 ks Vypinaci izola¢ni ty¢

1 ks Izolacni pojistkové kleste

Mistni bezpecnostni a pracovni piedpisy

Seznam miiZe byt provozovatelem rozsiten nebo jinak upraven formou mistniho provozniho ptredpisu.
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6. Zprava o bezpecnosti a hygiené pii praci
V mistech, kde neni moZno zjistit jaké vedeni a zafizeni se v zemi nachdzi, musi vedouci price upozornit
na tento stav pracovni skupinu a pfi praci se musi postupovat s nejvétsi opatrnosti. Vykopové prace
v blizkosti ostatnich vedeni, pfedev§im pak kabell se mohou provadét po predbézné instruktdzi
pracovnikil vedoucim pifmo na misté.
Pracovat na kabelech je dovoleno jen po odpojeni kabell ze vSech stran a po kontrole, zda neni na konci
kabelti napéti, po spojeni nakratko a uzemnéni.
Obzvlast opatrné tieba postupovat a opakované provéfovat stav bez napéti u kabell v soustaveé s
izolovanym uzlem a tam, kde miZe dojit k zdmén¢ kabeld.
Price na el. zafizenich ve vystavbe, které jesté¢ nebylo pfipojeno na napéti miZe provadét pracovnik
pouceny dle NV €. 194/2022 Sb.
Pii pokladani kabeltl v tésném soubchu se stavajicimi kabely VN jde o praci v blizkosti ¢asti pod napétim.
Pii praci na kabelovych souborech je tfeba zajistit pracovisté dle CSN EN 50110-1 ed.3.
Prici na el. zafizenich provadi pracovnici s odbornou kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.3 a
pfidruzenych norem.
Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkousen dle NV ¢. 194/2022 Sb.

7. Zavér

Tato technickd zprdva je nedilnou soucasti projektové dokumentace a dopliiuje vykresovou cést.
Projektova dokumentace je vypracovana dle poZadavkl zadavatele z hlediska maximdalni hospodéarnosti a
platnych ptedpisii a norem, jejich zmén a dodatki.

Pied predanim elektrickych rozvodii do provozu musi byt dodavatelem piedana vychozi zpriva dle CSN
33 1500. Dale je nutné, aby dodavatel montdZnich praci fadné poucil uZivatele o provozu a funkci
zafizeni, o provadéni kontroly ochrany pted tirazem elektrickym proudem.

Elektromontdzni prace nesmi byt provadény svépomoci — vSechny montazni price je nutno provést dle
platnych Elektrotechnickych predpisit CSN a pii veskeré montaZi musi byt pouZito materialu dle CSN.
Vzniknou-li po prostudovani PD dodavatelem nejasnosti, budou tyto konzultovany se zpracovatelem.
Jakékoliv zmény oproti této PD je nutno odsouhlasit provozovatelem zatizeni.

v Brné, kvéten 2023 Bc. David Kubat
Puttner, s.r.0.
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8. Specifikace dodavaného zarizeni

Transformator - 1 ks

Olejovy transformator hermetizovany typ Dle investora
Vykon kVA 250
VyS8i napéti \4 22000
Odbocky u vyssiho napéti % +2x2,5
NiZz8i napéti v 400
Frekvence Hz 50
Skupina zapojeni Dynl
Impedance nakratko % 6
Ttida izolace A
Kryti IP 00/54
Materidl vinuti Al/Al
Ztraty dle nafizeni komise EU ¢. 548/2014 — Stupeni 2

ecodesign (od 1. ¢ervence 2021)
Instalace do 1000m n.m.




