Rozvodn
ochrana pfed pFfimym dot

& soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
ykem: izolaci, kryty a pfep&ikam;, polohou, z&branou

1 2 3
8DJH RRT
Kabelové pole Kabelové pole Trafo vyvod
Vevefi 95 Vevefi PVT
-QS =
sk
- - 200A
QS| = QS| = )
v % + X FU [“J
» 630A 630A
-HUDH I -HUH -HUHH
Typ C Typ C Typ A
\IJ \IJ \IJ
w w \vj
|_
8 o & <
= | E = | E N
g S|¢& e S|E O| E
() >l = o = | o S
> o | F > X |3 ¥ | o
REEAR aY|X Y%
N2 NCZ| < 22
Z 1 Z 1 1
LIS S RSN I ﬁvcﬁ

R-T
r- 1

QF02

% In=630A |
Ir=dle Trafa

konverze stavajiciho jistice

|
|
| |
| |
I R

ochrana v pripadé& dotyku” osob s neZivgmi ‘¢astmi: uzemn&nim
(dle SN EN 61936—1 a ESN EN 50522

Rozvodnd soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN—-C

Ochrana pred Grazem elektrickfm proudem (CSN 33 2000—4-41 ed. 2 a 3)
z6kladnT ochrana (ochrana pred dotykem Zivych &&sti): izolaci, kryty a prepGzkami, polohou, zGbranou
ochrana pfi poruse (ochrana pfed dotykem neZivfich &asti): ochranné uzemné&ni, ochranné pospojovéni, automatické

odpojeni od zdroje

doplitkovd ochrana: proudové chréni&e, dopliiujici ochranné pospojovant

Vn&jsT vlivy: dle protokolu vn&jSich vliva

e

&

o

<

AN

=X

>_

S

<

>

<
22/0,4 kV
250 kVA
Dyn1

VYPRACOVAL: Be. it Mar6k | ZODP. PROJEKTANT: | Bc. Dovid Kubét Puttne r, s.r.o.

Nod! D )

MISTO STAVBY: Brno, Veveri KRAJ: Jihomoravsky

E

SUMAVSKA 416/15, 602 00 BRNO
tel. 541 210 038, fax. 541 212 207
e—-mail: info@puttner.cz

STAVEBNIK: Ustav analytické chemie AV CR, Veveti 967/97, 602 00 Brno ZAK.C: 023-000

STAVBA: . STUPEN DOKUMENTACE: | DPS

UIACH AV CR, Vevefi 97, trafostanice

Vyména transformatoru v TS 732 DATOM 05/2023
FORMAT: 2 x M

OBSAH VYKRESU: MERITKO:

Jednopodlové schéma

CISLO VYKRESU:
02



AutoCAD SHX Text
2. POLE

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ DOKUMENTACE:

AutoCAD SHX Text
KRAJ:

AutoCAD SHX Text
ZODP. PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO:

AutoCAD SHX Text
FORMÁT:

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO VÝKRESU:

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍK:

AutoCAD SHX Text
MÍSTO STAVBY:

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL:

AutoCAD SHX Text
OBSAH VÝKRESU:

AutoCAD SHX Text
STAVBA:

AutoCAD SHX Text
e-mail: info@puttner.cz

AutoCAD SHX Text
tel. 541 210 038, fax. 541 212 207

AutoCAD SHX Text
ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO

AutoCAD SHX Text
ZAK.Č:

AutoCAD SHX Text
Jihomoravský

AutoCAD SHX Text
Brno, Veveří

AutoCAD SHX Text
023-000

AutoCAD SHX Text
Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 967/97, 602 00 Brno

AutoCAD SHX Text
Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním (dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522) Rozvodná soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a 3) základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické  odpojení od zdroje doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování Vnější vlivy: dle protokolu vnějších vlivů

AutoCAD SHX Text
Bc. Jiří Marák

AutoCAD SHX Text
Bc. David Kubát

AutoCAD SHX Text
05/2023

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
2 x A4


